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PRO-FIT WOOL 

Détergent liquide spécialement développé pour la laine 
 
 

Application 

 Spécialement développé pour les nettoyages 
en milieu aqueux. 

 Pour le traitement des linges comportant de 
la laine 

 Peut être utilisé pour tout niveau de dureté 
d’eau. 

 Adapté pour tout type de matériel de dosage. 
 

Propriétés 

 Contient une quantité importante de lanoline 
apportant un film naturel protecteur à la laine. 

 Pour le lavage à partir de 20°C. 

 Parfum agréable et rémanent. 
 

Instructions d’utilisation 

Recommandation de dosage : 
 

Niveau de 
souillure 

ml/kg linge sec 

Peu souillé 5,0 – 10,00 

Souillé 10,0 – 20,0 

Très souillé 20,0 – 30,0 

 
 

Composition directive CE 

< 5 % Polycarboxylates 
15 - 30 % tensioactifs non-ioniques 

 

Contient également des protecteurs de 
couleurs et de fibres, des solvants, des 
stabilisateurs, des dispersants, des parfums. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propriétés physic-chimiques 

Densité: 1.0 g/ml 
Alcalinité totale (1%): 0.05 g/lNa2CO3 
Alcalinité libre (1%): 0.00 g/l Na2O 
pH (100%): 5.3 
Viscosité: 130 mPa.s 
 
 

Environnement 

 Les tensioactifs du produit  sontfacilement 
biodégradables en accord avec la directive 
Européenne sur   la biodégradabilité 
EU648/2004. 

 Ne contient pas d’alkyl phénol éthoxylates, 
EDTA, NTA. 

 Valeur DCO : 828.000 mg/l. 
 
 

Sécurité et transport 

Irritant. UN 3082 
 

Conforme aux directives sur l’emballage et 
l’identification sécuritaire des matières 
dangereuses. 
 
 

Stockage 

Utiliser à une température > 5°C.  

Stocker à une température > 0°C. 
 

Emballage 

Bidon  20 kg 

 


	Détergent liquide spécialement développé pour la laine

