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Sans air comprimé

Sans électricité

Moussage de solutions 
détergentes & désinfectantes

Facile d’utilisation

SYSTÈME MOUSSEUR

Léger et peu encombrant
Raccordement direct sur le réseau 
basse pression (1,5 bars minimum)
Réglage de la concentration par des 
buses de calibrage

Kit de raccordement complet
1 bol 1L
Tuyau 12,5m

PVC 

ELEMENTS TECHNIQUES

Caractéristiques

Equipement de base 
Matière

Niveau sonore néant
Simplifie les applications
Limite les manipulations de 
produits chimiques

Ergonomie et Sécurité

BASSE PRESSION

Température d’utilisation 
maximale 30°C
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

Descriptif

▪ Dispositif mobile de détergence et de désinfection

▪ Tuyau 12,5 m

▪ Raccordement uniquement sur réseau d’eau froide basse pression 

▪ Calibration par buses de calibrage (15 buses)

▪ Lance de rinçage intégrée

SYSTÈME MOUSSEUR

Le bon fonctionnement du matériel dépend de son entretien et 

notamment de son rinçage après chaque utilisation

Composition

1 Pistolet de moussage

1 Bol & 1 Couvercle

1 Lance de rinçage avec protection

1 Support en inox

1 Tuyau bleu Ø12x19 – Lg 12m50

1 pochette d’accessoires
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PROCÉDURE D’INSTALLATION

Mise en route du Système Mousseur

1. Fixer le Support à l’aide de la visserie.

2. Entrée : Raccorder le tuyau équipé de son raccord, fourni avec l’appareil à l’aide 

de la réduction MF ½" ¾"sur le nez de robinet, si nécessaire.

3. Sortie : un tuyau d’une longueur de 12m50 équipé d’un raccord rapide pour une 

fixation sur le pistolet. Il est possible d’adapter aussi bien le bol mousseur sur le 

pistolet pour procéder à une action moussante ou adapter la lance sur le pistolet 

pour une action de rinçage.

NB : Lors d’une action moussante, la lance est placée sur le support lance du support 

prévu à cet effet. Lors d’une action de rinçage, le bol moussant est placé sur son 

support.

SYSTÈME MOUSSEUR

Branchement Moussage

Branchement Rinçage
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PROCÉDURE D’INSTALLATION

SYSTÈME MOUSSEUR

Réglage de la Concentration

1. Insérer l’embout droit noir sur couvercle du Système Mousseur si celui-ci n’est 

pas encore positionné.

2. Insérer la buse de couleur de la concentration désirée sur l’embout droit noir. 

3. Placer la ligne d’aspiration sur la buse et à l’autre extrémité de la ligne 

d’aspiration, y placer la crépine.

NB : L’alignement du couvercle et du bol étant tributaire du pas de vis, il peut être 

nécessaire de retirer le joint noir.

Le retrait du joint n’altère en aucun cas le bon fonctionnement de l’appareil. Il est 

conseillé de conserver le joint en cas de non utilisation de celui-ci.
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ORANGE 0,20%

MAUVE 0,30%

NOIR 0,60%

VERT FONCE 0,70%

JAUNE 1,00%

BLEU VIF 1,50%

TRANSPARENT 1,75%

ROSE 2,00%

ROUGE VIF 2,75%

VERT CLAIR 3,50%

BLANC 5,00%

BLEU 5,50%

VIOLET 7,00%

GRIS 7,50%

BEIGE 8,00%

Tests effectués à l’eau – Pression dynamique 2,5 bars
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ENCOMBREMENT

SYSTÈME MOUSSEUR
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PIÈCES DÉTACHÉES
SYSTÈME MOUSSEUR

Repère Dénomination Référence

1 PISTOLET Non-référencé

2 BOL 1L Non-référencé

3 LANCE DE RINCAGE AVEC PROTECTION BLEUE Non-référencé

4 COUVERCLE + LIGNE ASPIRATION + CREPINE + GICLEURS Non-référencé

5 SUPPORT Non-référencé

6 POCHETTE DE GICLEURS 009013

- Pochette de 10 gicleurs « ROSE » 002006

- Pochette de 10 gicleurs « ROUGE VIF » 018077

- Pochette de 10 gicleurs « VIOLET » 031424

7 CREPINE D’ASPIRATION ORANGE DIAMETRE 8 SANS ECROU Non-référencé

8 EMBOUT DROIT NOIR Non-référencé

9
BOL + COUVERCLE + LIGNE ASPIRATION + CREPINE + 

GICLEURS
Non-référencé

10 JOINT EPDM COUVERCLE Non-référencé

11 TUYAU BLEU DIAMETRE 12X19 – LONGUEUR 12M50 026353


