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DESCRIPTION PRODUIT 
Une stationde désinfection élégante pour favoriser la désinfection des 
mains. 

SECTORS
	• Tertiaire
	• Santé
	• Équipements publics
	• Industrie
	• Agro-alimentaire
	• CHR

COMPATIBLES AVEC LES DISTRIBUTEURS SANS CONTACT  :
	• TF2CHR
	• TF2WHI

ACCESSSOIRES | 

CARACTÉRISTIQUES

Facile à assembler (seulement trois morceaux principaux, outils 
d'assemblage inclus)

Signalisation optionnelle pour personnaliser le fronton avec votre 
message ou vos logos

Construction métallique robuste

Un revêtement durable pour protéger contre l'usure

Utilisation du réceptacle métallique argenté ou des réceptacles en 
plastique noirs/blancs (vendus séparément)

Un socle discret pour une stabilité maximale

Léger et facile à transporter lors du nettoyage de la station

Distributeur SC Johnson Professional vendu séparément

Station de désinfection plate 
argentée pour distributeurs sans contact 

RÉFÉRENCE COLORIS QTÉ PAR CARTON DIMENSIONS CARTON

INFOFLDISP argenté 1 5x48,3x68,6 cm

Dimensions de la 
station de désinfection

Distributeurs vendus séparément

147 cm

127 cm

35 cm 35 cm



Station de désinfection sans contact  | Juillet 2020    2/2

SC Johnson Professional S.A.S
3/5 rue Pont des Halles
94656 Rungis Cedex, France
Tél. : +33 (0)1 41 80 11 30 
Fax : +33 (0)1 45 12 97 26
E-mail : infofrance-scjpro@scj.com
www.scjp.com

Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et notre 
expérience actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou autre, y compris 
en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits de brevets. En particulier,        
aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant les caractéristiques du produit,           
au sens juridique du terme, n‘est offerte ni ne saurait être déduite. Nous nous réservons le droit 
d‘apporter des modifications selon les progrès technologiques ou autres développements.

Station de désinfection plate argentée pour distributeurs sans contact    

INSTRUCTIONS DE MONTAGE STATION DÉSINFECTION

1. Positionner le socle à l’endroit souhaité, la 
bride vers le haut. Faites glisser la colonne 
inférieure sur la bride de la base de manière 
à ce que la face ouverte de la colonne soit 
tournée vers l’arrière. Alignez les quatre 
trous inférieurs, insérez quatre vis de 1/4”-
20 et vissez-les à l’aide du tournevis à tête 
hexagonale fourni.

2. Faire glisser l’extrémité ouverte de la 
colonne supérieure sur le rebord supérieur 
de la colonne inférieure. Alignez les quatre 
trous inférieurs, insérez quatre vis de 1/4”-20 
et vissez-les au maximum.

3. Fixer le fronton en alignant ses deux trous 
avec les deux trous supérieurs à l’arrière de la 
colonne supérieure. Insérer deux vis de 1/4”-
20 et vissez-les au maximum.

4. Ouvrir le distributeur. Aligner les quatre 
trous supérieurs de la plaque arrière avec 
les quatre trous supérieurs du haut de la 
colonne supérieure, insérer quatre vis #8-
32 et vissez-les à l’aide tournevis cruciforme 
fourni.

5. Aligner les deux trous du bac d’égouttage 
avec les deux trous inférieurs de la colonne 
supérieure, insérer deux vis #8-32.
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VIS #8-32

TOURNEVIS 
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DISTRIBUTEUR

VIS #8-32 VIS 1/4”-20
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VUE ARRIÈRE

LE SAC DE MATÉRIEL COMPREND


